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Hochwertiges 2-Wege-PA-Coaxial-System 

im resonanzarmen, edlen Aluminium-

Gehäuse  mit Front- und Rückwand aus 

Multiplex-Birkenholz, bestückt mit einem 

6,5”-Neodym-Coaxial-Speaker mit  

integriertem 1”-Treiber und einem 

zweiten 6,5”-Neodym-Tiefmitteltöner, 

Abstrahlwinkel 70° x 70° 

Diese sehr kompakte und leichte 2-Wege-
Design-PA-Box eignet sich für hochwertige 
Übertragung von Sprache und Musik und 
liefert  trotz geringer Größe einen hohen 
Schalldruck bei guter Auflösung und 
Dynamik. Sie ist daher ideal geeignet für  
anspruchsvolle Festinstallation, Messebau 
oder Konferenzbeschallung im mobilen 
Einsatz. Mit nicht berechenbare Pegel von 
Mikrofonen und Instrumenten kommt sie 
sehr gut zurecht.

ANWENDUNG

Der coaxiale 6,5"/1"-Neodym-Speaker 
neuster Technologie verleiht dem System 
nicht zuletzt durch seine feinzeichnenden 
Höhen und klaren Mitten einen besonders 
durchs ich t igen,  lu f t igen  und sehr  
verfärbungsfreien Sound. Auch die 
Sprachverständlichkeit und Ortbarkeit ist 
ausgezeichnet.
Die Pegelfestigkeit überzeugt, was bei 
Lautsprechboxen dieser Größe eher 
ungewöhnlich ist. Sie besticht bei der 
Wiedergabe von Mikrofonsignalen und Live-
Musik durch ihre gute Dynamik mit geringen 
Verzerrungen. Durch das coaxiale 
Konstruktionsprinzip werden Hochton und 
Mittelton nahezu zeitgleich und aus einer 
Schallquelle abgestrahlt.

BESCHREIBUNG

DATENBLATT

LS-2062

Rückansicht

2-Wege-Fullrange-Design-PA-System
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DATENBLATT

LS-2062
2-Wege-Fullrange-Design-PA-System

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung RMS

Musikleistung

Impedanz

Frequenzgang

Kennempfindlichkeit

Schalldruck bei Nennleistung 1 m

Abstrahlwinkel h x v

Bestückung 

Frontgitter 

Außenmaße h x b x t

Gewicht

Gehäusematerial

Farbe

Oberfläche

Anschlüsse

Montagemöglichkeiten

300 W

600 W

16 Ohm

70 Hz - 18 kHz

94 dB

119 dB

70° x 70°

6,5"/1" Coax ND + 6,5" ND

1,5mm Stahllochblech mit Akustikschaum

355 mm × 220 mm × 220 mm

7,8 kg

Seitenteile, Deckel Boden aus Aluminium

Front und Rückwand Multiplex Birke

anthrazitgrau

Aluteile pulverbeschichtet mit Feinstruktur

Holzteile Strukturlack

2x Speakon

Hochständerflansch

2x Flugpunkt M6

Wandhalterung

Powertechnik Audio-Elektronik
Ringstraße 48a

D - 08294 Lößnitz

Tel. +49 37 71 3 20 32
Fax +49 37 71 3 33 93

www.powertechnik.comÄnderungen vorbehalten


	Seite1
	Seite2

